
TRETIE BRZDOVÉ SVETLO UŽ I U NÁS 
 
 
 Iste ste sa už i na našich cestách stretli s vozidlami so zahraničnými poznávacími 
značkami, ktorým sa počas brzdenia rozsvecovalo tretie dodatočné brzdové svetlo umiestnené 
poväčšine za sklom zadného okna. V mnohých motoristicky vyspelých krajinách sa podobné 
montáže brzdových svetiel začali objavovať už koncom minulého desaťročia. U nás však bolo 
používanie tretieho brzdového svetla v rozpore s platnými predpismi napriek tomu, že toto 
dodatočné svetlo nesporne prispieva k väčšej bezpečnosti cestnej premávky. Napríklad podľa 
rozsiahleho prieskumu amerického úradu pre bezpečnosť cestnej premávky NHTSA z roku 1989 
tretie brzdové svetlo znižuje pravdepodobnosť nárazu zozadu až o 17%. 
 Dnes je však už i u nás iná situácia. Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií 
Slovenskej republiky (MDPT SR) vydalo pokyn č.01/95 stanovujúci podmienky schvaľovania 
technickej spôsobilosti tretieho brzdového svetla u cestných vozidiel kategórií M1, M2 a M3 (to 
znamená osobné automobily a autobusy). Pokyn platí od 1.10.1995 do vydania novej vyhlášky o 
podmienkach prevádzky na pozemných komunikáciách, prípadne do novelizácie dnes platnej 
vyhlášky č.41/1984 Zb. v znení neskorších predpisov. Obsahuje jednak podmienky pre 
schvaľovanie vozidiel vybavených tretím brzdovým svetlom, ako i požiadavky pre vyhotovenie a 
umiestnenie samotného svetla, ktoré vyplývajú z medzinárodného predpisu EHK č.48-01. 
 Aké podmienky teda musí tretie brzdové svetlo spĺňať? V prvom rade musí byť toto 
svetlo kategórie S3 a  homologované. To znamená, že musí byť označené homologizačnou 
značkou, podobnou aká je i na ostatných svetelných zariadeniach vozidla. Pre jeho umiestnenie 
platia podľa predpisu EHK č.48-01 nasledovné zásady: 
 
• Horizontálne musí byť umiestnené tak, aby vzťažný stred svietidla ležal v strednej pozdĺžnej 
rovine vozidla (pozri obr.1). V prípade, že konštrukcia karosérie takúto montáž znemožňuje 
(napríklad zadné dvere sú riešené ako dvojdielne s otváraním do strán), môžu byť montované dve 
svetlá, po jednom na každej strane a čo najbližšie k strednej pozdĺžnej rovine vozidla. Takúto 
dvojicu svetiel možno nahradiť i jedným svetlom vysunutým vpravo alebo vľavo najviac o 150 
mm od strednej pozdĺžnej roviny. 
 
• Vertikálne musí byť tretie brzdové svetlo umiestnené tak, aby spodný okraj svietiacej plochy 
nebol viac než 150 mm pod spodným okrajom činnej plochy zasklenia zadného okna a súčasne 
menej ako 850 mm nad vozovkou. Spodný okraj svetla musí byť súčasne vyššie ako horný okraj 
dvojice klasických brzdových svetiel. Krajná poloha svetla je zobrazená na obr.1. Je zrejmé, že 
podmienkam vyhovuje i najrozšírenejšia montáž nad spodným okrajom činnej plochy zasklenia 
zadného okna v interiéri vozidla (obr.2). Pri takomto umiestnení svetlo nesmie rušiť vodiča 
odrazom v spätnom zrkadle alebo na zadnom skle. 
 
• Tretie brzdové svetlo nesmie byť zlúčené s ktorýmkoľvek iným svetlom. Svetlo musí byť 
viditeľné pod uhlom 10° od pozdĺžnej roviny na obe strany v horizontálnej rovine a vo 
vertikálnej rovine 10° nad a 5° pod horizontálou. 
 
 Pokyn  upravuje  postup  udelenia  výnimky z ustanovenia § 47 ods. 1 vyhl. č. 41/1984 
Zb.  
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v znení neskorších predpisov na montáž tretieho brzdového svetla pre výrobcov alebo 
autorizovaných dovozcov v rámci schvaľovacieho konania. Vzťahuje sa aj na typy vozidiel, 
ktorých technická spôsobilosť bola už schválená a ktoré sú vybavené homologizovaným a 
schváleným tretím brzdovým svetlom, avšak nemajú o tom záznam v ZTO (základnom 
technickom opise) vozidla v časti „povolené výnimky“, a teda ani záznam v technickom preukaze 
vozidla. V týchto prípadoch navrhne alebo požiada výrobca, resp. autorizovaný dovozca o 
doplnenie ZTO o poznámku „Vozidlo je vybavené tretím brzdovým svetlom“. 
 Pri  jednotlivo dovezenom vozidle, ktoré je vybavené tretím brzdovým svetlom sa v STK 
v rámci technickej kontroly pred schválením technickej spôsobilosti overí, či použité tretie 
brzdové svetlo je homologizované a umiestnené podľa predpisu EHK č. 48-01. Ak áno, uvedie sa 
do poznámky protokolu text „Vozidlo je vybavené homologizovaným tretím brzdovým svetlom 
umiestneným podľa predpisu EHK č. 48-O1“, čo schvaľovací orgán (príslušný ODP) vyznačí aj 
do technického preukazu. 
 Pokyn MDPT SR č. 01/1995 nerieši možnosti dodatočného vybavenia jednotlivých 
vozidiel tretím brzdovým svetlom. Teda tých, ktoré sú už v prevádzke a držiteľ má o takúto 
montáž záujem. V týchto prípadoch ostáva na zváženie či by sa nemohlo postupovať podobne, 
ako pri jednotlivo dovážaných vozidlách (napr. formou čiastkovej technickej kontroly skupiny 
600 - Osvetlenie a svetelná signalizácia). Rozšírenie pokynu č. 01/95 v tomto smere je však v 
kompetencii MDPT SR v dohode s PPZ - ODP. 
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Tretie brzdové svetlo - legálne už pre všetky osobné automobily 
 
 
 
 O možnosti použitia tretieho brzdového svetla u osobných automobilov sme motoristov v 
našom časopise už informovali v súvislosti s pokynom MDPT SR č. 01/1995. Tento pokyn 
upravoval podmienky schvaľovania technickej spôsobilosti tretieho brzdového svetla na 
vozidlách kategórií M1, M2 a M3 na prechodné obdobie do vydania potrebnej novelizácie 
vyhlášky. Neriešil však npr. možnosť dodatočného vybavenia jednotlivých vozidiel tretím 
brzdovým svetlom, o čo mali motoristi značný záujem. 
 
 Uvedené prechodné obdobie bolo ukončené pohotovým vydaním vyhlášky Ministerstva 
dopravy, pôšt a telekomunikácií SR č. 184/1996 Z.z., ktorou sa mení a dopĺňa známa vyhláška 
FMD č. 41/1984 Zb. o podmienkach prevádzky vozidiel na pozemných komunikáciách v znení 
neskorších predpisov. Podľa §47 ods. 1 nového znenia vyhlášky vozidlo kategórie M1 (osobné 
automobily) môže byť vzadu vybavené stredným homologizovaným svietidlom brzdového svetla 
S3, ktorého umiestnenie musí spĺňať podmienky ustanovené osobitným predpisom. Pri vozidlách 
kategórie M2 a M3 (autobusy s celkovou hmotnosťou do a nad 5 t) sa pripúšťa doplnkový pár 
brzdových svetiel umiestnený symetricky  vzadu v hornej tretine celkovej výšky vozidla. Pod 
osobitnými predpisom, ktorý stanovuje podmienky pre umiestnenie brzdového svetla sa rozumie 
predpis EHK č.48-01. Pre úplnosť uvádzam v ďalšom kompletné podmienky, ktoré musí spĺňať 
tretie brzdové svetlo na osobnom automobile. 
 
 V prvom rade musí byť toto svietidlo kategórie S3 a  homologované. To znamená, že 
musí byť označené homologizačnou značkou, podobnou aká je i na ostatných svetelných 
zariadeniach vozidla, samozrejme s označením typu svietidla S3. Neprípustné je použitie 
svietidla určeného pre iný účel (npr. zadného hmlového svetla). Pre umiestnenie tretieho 
brzdového svetla platia podľa predpisu EHK č.48-01 nasledovné zásady: 
 
• Horizontálne musí byť umiestnené tak, aby vzťažný stred svietidla ležal v strednej pozdĺžnej 
rovine vozidla (pozri obr.1). V prípade, že konštrukcia karosérie takúto montáž znemožňuje 
(napríklad zadné dvere sú riešené ako dvojdielne s otváraním do strán), môžu byť montované dve 
svetlá, po jednom na každej strane a čo najbližšie k strednej pozdĺžnej rovine vozidla. Takúto 
dvojicu svetiel možno nahradiť i jedným svetlom vysunutým vpravo alebo vľavo najviac o 150 
mm od strednej pozdĺžnej roviny. 
 
• Vertikálne musí byť tretie brzdové svetlo umiestnené tak, aby spodný okraj svietiacej plochy 
nebol viac než 150 mm pod spodným okrajom činnej plochy zasklenia zadného okna a súčasne 
menej ako 850 mm nad vozovkou. Spodný okraj svetla musí byť súčasne vyššie ako horný okraj 
dvojice klasických brzdových svetiel. Krajná poloha svetla je zobrazená na obr.1. Je zrejmé, že 
podmienkam vyhovuje i najrozšírenejšia montáž nad spodným alebo pod horným okrajom činnej 
plochy zasklenia zadného okna v interiéri vozidla (obr.2). Pri takomto umiestnení svetlo nesmie 
rušiť vodiča odrazom v spätnom zrkadle alebo na zadnom skle. 
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• Tretie brzdové svetlo nesmie byť zlúčené s ktorýmkoľvek iným svetlom. Svetlo musí byť 
viditeľné pod uhlom 10° od pozdĺžnej roviny na obe strany v horizontálnej rovine a vo 
vertikálnej rovine 10° nad a 5° pod horizontálou. 
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